





Uer neue Fiar Panda:
symparhisch und zuverldssig.

Praktisch und dynamisch, reich an Substanz. Der neue Fiat Panda (iberzeugt nicht nur mit einer beachtlichen Leistung, sondern auch mit den modernsten Motoren: wie zum Beispiel
dem revolutiondren TwinAir Turbo-Motor mit 63 kW (85 PS)*, ausgezeichnet als International Engine of the Year 2011**. Dieser besitzt eine Start&Stopp-Automatik, die den Verbrauch
und die CO,-Emission zusétzlich senkt. Weitere ausgezeichnete Motoren des neuen Fiat Panda sind der 1.3 Multijet Il mit 55 kW (75 PS)*, ebenfalls serienmaBig mit Start&Stopp-
Automatik, und der bewéhrte 1.2 8V Benziner mit 51 kW (69 PS)*. Sie sehen, durch konstantes Engagement in Forschung und Entwicklung kann Ihnen Fiat eine groBe Bandbreite an
innovativen Antrieben bieten.

*Verbrauchs- und Emissionswerte siehe letzte Seite.
** www.ukipme.com/engineoftheyear



P 223
Sincero WeiB

P 601
Seducente Schwarz

M 147
Valentino Rot

M 567
Mediterraneo Blau

P 289
Cupido Rot

P 715
Comodo Beige

M 184
Profumato Violett

P 403
Turchese Blau

P 833
Marrone Braun

M 565
Allegro Grau

107 Stoff Easy Tricot 181 Stoff Rubik 183 Stoff Rubik 125 Stoff Rubik
Dunkelgrau/Rot Dunkelgrau/Sand Dunkelgrau/Sand Rot/Dunkelgrau
LOUNGE

_-ﬂ

i 2

376 Stoff Rubik 310 Stoff Rubik 351 Stoff Rubik 381 Stoff Rubik 319 Stoff Rubik
Dunkelgrau/Sand Dunkelgrau/Sand Rot/Dunkelgrau Rot/Dunkelgrau Hellgrau/Blau

INNENAUSSTATTUNG LOUNGE

Code 107 181 183 125 376 310 351 381 319

Stoff Sitze Easy Tricot Rubik Rubik

Tirverkleidung Easy Tricot Easy Tricot Easy Tricot
Stofffarbe Sitze Dunkelgrau/ Dunkelgrau/Sand Rot/ Dunkelgrau/Sand Rot/Dunkelgrau Hellgrau/Blau

(Bezug/Sitzflache) Rot Dunkelgrau

Tirverkleidung Dunkelgrau Sand Rot Sand Rot Hellgrau
Armaturenbrett Anthrazitgrau Sand Grau metallic Grau metallic Sand Bimsstein- Bimssteingrau Rot Blau

grau-
Lenkrad/Tirgriffe Innenseite Schwarz Schwarz Sand Grau Grau Schwarz Schwarz
PASTELL OPT
223  Sincero WeiB* 5CA | | | | | |
289  Cupido Rot* 5B2 | ] | | | | | | |
403  Turchese Blau 5CG | | | |
601 Seducente Schwarz 5CJ | | | | ]
715  Comodo Beige 5CB | | | |
833  Marrone Braun 5CF | | | |
METALLIC
147  Valentino Rot 5DP | | | | |
184  Profumato Violett 5CD | | |
565  Allegro Grau 5CC | | | | ] |
\ 567 Mediterraneo Blau 5DN | | || Yy,

*ohne Aufpreis



Ausstaffungspakere

Klimaautomatik

beheizbare
Frontscheibe

Portables Navigationssystem
Blue&Me™ TOMTOM®2 LIVE inkl.
integrierter Halterung
Bluetooth Funkfreisprecheinrich-
tung Blue&Me™
Radiobedienelemente
am Lenkrad

15"-Leichtmetallrader
Nebelscheinwerfer

5 Sitze
Zum Tisch umlegbarer Beifahrersitz
Faltbare Riicksitzbank 60/40

Hohenverstellbarer
Fahrersitz

Beifahrerriickenlehne mit Tasche
Cargo Box

Radio CD/MP3-Player
Blue&Me™

Radiobedienelemente
am Lenkrad

TECHNISCHE MERRMALE

MOTOR

1.2 8V 69 PS
Pop / Easy / Lounge

0.9 85 PS TwinAir Start&Stopp

Lounge

1.3 16V Multijet Il 75 PS
Start&Stopp Lounge

Zylinderanzahl/Motoranordnung

4, in Reihe; vorn, quer

2, in Reihe, vorn, quer

4, in Reihe, vorn, quer

Bohrung x Hub (mm) 70,8 x 78,9 80,5 x 86 69,6 x 82

Hubraum (cmd) 1.242 875 1.248

Abgasnorm EURO 5 EURO 5 EURO 5

Verdichtungsverhéltnis 11,1:1 10,0:1 16,8 :1

Max. Leistung in kW (PS) bei min™' 51 (69) / 5.500 63 (85) / 5.500 57 (77,5) / 5.500" 55 (75) / 4.000

Max. Drehmoment in Nm (kgm) bei min-' 102 / 3.000 145/1.900 100 (10,2) / 2.000" 190 /1.500

Ventilsteuerung Riemen Kette Kette

Kraftstoff Benzin Benzin Diesel

Zindanlage Elektronische Kennfeldziindung Elektronische Kennfeldziindung Zindung durch Verdichtung

KRAFTUBERTRAGUNG

Antriebsart Vorn Vorn Vorn

Anzahl der Gange 5 + Ruckwartsgang 5 + Ruckwartsgang DUALOGIC™ 5 + Ruckwartsgang

LENKUNG

Art der Lenkung Ritzel—Zghnstangen-System mit RitzeI—Zghnstangen—System mit RitzeI-Zghnstangen—System mit
elektrischer Servolenkung elektrischer Servolenkung elektrischer Servolenkung

Wendekreis (m) 9,3 9,3 9,3

BREMSANLAGE: D (SCHEIBENBREMSE) / T (TROMMELBREMSE)

Vorn: @ (mm) D 257 x 12 D 257 x 22, innenbellftet D 257 x 22, innenbellftet

Hinten: @ (mm) T 203 T 203 T 203

FAHRWERK

Vorderradaufhéingung Einzelradaufhdngung vom Typ McPherson, mit an | Einzelradaufhdngung vom Typ McPherson, mit an | Einzelradaufhangung vom Typ McPherson, mit an

einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern

einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern

einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern

Hinterradaufhangung

Verbundlenkerachse

Verbundlenkerachse

Verbundlenkerachse

ABMESSUNGEN

Radstand (mm) 2.300 2.300 2.300

Spurweite vorn / hinten (mm) 1.409 /1.407 1.409 /1.407 1.409 /1.407

Lange (mm) 3.653 3.653 3.653

Breite (mm) 1.643 (ohne Spiegel) /1.882 (mit Spiegeln) 1.643 (ohne Spiegel) /1.882 (mit Spiegeln) 1.632 (ohne Spiegel) /1.882 (mit Spiegel)
Héhe (mm) 1.551 1.551 1.551
Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (dmd) 225 225 225

Bei umgelegter Rucksitzbank 870 870 870

REIFEN

Bereifung 65 R14 82T / 185/55 R15 82T 175/65 R14 82T - 185/55 R15 82T 175/65 R14 82T - 185/55 R15 82T
GEWICHT/BETANKUNG

Gewicht, fahrfertig, nach DIN inkl. aller Flussigkeiten und Fahrer
mit 75 kg (kg)

1.015

1.050

1.110

Zuléssige Anhéngelast (kg) 800 (gebremst) / 400 (nicht gebremst) 800 (gebremst) / 400 (nicht gebremst) 900 (gebremst) / 400 (nicht gebremst)

Zuléssiges Gesamtgewicht (kg) 1420 (4 Sitzplatze) / 1440 (5 Sitzplatze) 1455 (4 Sitzplatze) / 1475 (5 Sitzplatze) 1515 (4 Sitzplatze) / 1535 (5 Sitzplatze)

Tankinhalt (Liter) 37 37 37

FAHRLEISTUNG

Héchstgeschwindigkeit (km/h) 164 177 168

Beschleunigung von 0-100 km/h (sec) 14,2 11,2/11,52 12,8

KRAFTSTOFFVERBRAUCH [nach RL 80/1268/EWG (/100

km) bei Benzin]

Innerorts 6,7 5,0/4,82 4,7

AuBerorts 4,3 3,8/3,72 3,5

Kombiniert 5,2 4,2/4,12 3,9
KCOQ-Emissionen (g9/km), kombiniert 120 99/952 104

J

" Diese Daten beziehen sich auf Betrieb im ECO-Modus.

2 Diese Daten beziehen sich auf Betrieb mit Automatikgetriebe Dualogic™

3 Auf Anfrage auch als nicht flr Schneeketten geeignete Ausfiihrung erhaltlich.






